DACHY BAWARII ## o,
BOGENER

INNOVO

DOSKONALA WIELKOFORMATOWA KONSTRUKCJA . MICHAELA CHRISTIANA LU B -  '|
WYBOR JEST JAKZE PROSTY. £ A

194

ORIGINAL | Dachziegel

WWW.BOGEN.PL




DACHY BAWARII - o S

WLASCIWOSCI - ZALETY SZCZYTY ORAZ KALENICE E,?&%’EE&

Jedna z najlepszych konstrukcji mistrza Michaela -

Christiana Ludovici. \ Gasior nr 1

S DN° 15°
LAF mm | 100
115

Potaczenie estetyki wygladu i ekonomicznosci w tym

wielkoformatowym modelu wypada doskonale.

Gasior nr 2

DN° 15 20° 25° 30° 35°
LAF mm | 105 [ 100 | 100 | 90 920

Bardzo szczelna, dzieki ekstremalnie gtebokim
FLA mm | 125 [ 125 | 110 | 100 | 100

zakladkom.

UKLAD KALENIC Z GASIORAMI
Dwa solidne zaczepy do tat dodatkowo wzmocnione

poprzez zaczepy kontrujace.

Wentylacja na okapie powinna wynosic
Duza elastycznos¢ w gornych i bocznych zamkach. >2%, naleznej do wlotu powietrza pofaci
Z dachowej.
Jednak nie mniej niz 200 cm’/mb okapu.

Otwor na wkret dla jeszcze lepszego zamocowania

—p ==

TOLERANCJA

dachowki.
Uktad wentylacji na okapie powinien by¢
\ wykonany zgodnie z norma PN-EN 1304
Idealne zespolenie dachéwek w narozniku e dotyczacej wentylacji potaci.

czterodachowkowym.

UKLAD OKAPU Z RYNNA
Doskonata jakosc bedaca efektem produkcji dachéwki

z bawarskich glin i itéw.

Spodnie wzmocnienia konstrukcyjne zapobiegajq

ACHYLENIA ztamaniu dachéwek.

Produkowana w najnowszej technologii wypatu

27'0 na plasko w pojedynczych ,H - KASETACH".

UKLAD DACHOWEK SZCZYTOWYCH

NACHYLENIE POLACI DACHOWE)J

2 22° O Fabryki BOGEN posiadajg réwniez dostepny catkowicie oryginalny system

Z wykorzystaniem dodatkéw nieceramicznych ,Aluminiowych”, zabezpieczen sniegowych,
wstepnego krycia

. . komunikacji dachowejorazinnych.
Z zabezpieczeniem

przeciwdeszczowym
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INNOWACJE / PATENTY KOLORYSTYKA BOGENER

BURZLIWE CZASY WYMAGAJA REWOLUCYJNYCH
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NOWOSC

szz77FIX I szz777FIX

INNOV012 &

TRADI 11 § PLANO 11 {8

Przedstawione kolory moga sie réznic
od rzeczywistych.

DANE TECHNICZNE - Zaklad STRAUBING

Zapotrzebowanie szt/m’ min. ok. 10
Dtugosc krycia ok.37,0-39,0cm
Sr. szeroko$¢ krycia ok.25,0cm
Wymiary zewnetrzne ok.31,2-48,6 cm
Waga sztuki ok. 4,6 kg
Sztuk na palecie 200

WWW.BOGEN.PL




Dachéwka szczytowa lewa

Zapotrzebowanie: 2,6 szt./mb

DODATKI CERAMICZNE

Dachéwka szczytowa prawa

Dachéwka dwufalowa

Dachéwki szczytowe

Zapotrzebowanie: 2,8 szt./mb
Rozstaw w Swietle: 18,5 cm

Waga: ok. 5,1 kg Waga: ok. 4,5 kg
Zapotrzebowanie: 2,6 szt./mb Szer. krycia: 39cm
Szer. krycia: 25,5cm Dt. krycia: 37-39cm
Dt. krycia: 37-39cm Paleta: 55 szt.
Paleta: 30 szt.

7 / -

Gasior poczatkowy nr 1

z otworem gwozdziowym
Waga: ok. 4,0 kg
Rozstaw w swietle: 18,5 cm

Gasior koricowy nr 1

z otworem gwozdziowym
Waga: ok. 3,6 kg
Rozstaw w $wietle: 18,5 cm

A
N

Klamra gasiora
nr 1 - aluminiowa
Kolor: czerwony, antracyt.

Gasiory nr 1

Zapotrzebowanie: 3,0 szt./mb
Rozstaw w $wietle: 19,5 cm

™

Gasior poczatkowy nr 2

z otworem gwozdziowym
Waga: ok.4,1 kg
Rozstaw w $wietle: 19,5 cm

\ﬁ s

Gasior koricowy nr 2

z otworem gwozdziowym
Waga: ok. 4,3 kg
Rozstaw w $wietle: 19,5 cm

Klamra gasiora
nr 2 - aluminiowa
Kolor: czerwony, antracyt.

Gasiory nr 2

Gasior poczatkowy zaokraglony

Ptytka zakonczeniowa /
plytka z data
gasioranr1inr2

Ozdobna ptytka
zakonczeniowa

Tréjnik do gasioranr 1inr2
Waga: ok.3,3 kg
Nachylenie dachu: od 10° - 55°

Zakonczenia kalenic

Ceramiczny komplet odpowietrzajacy
125/150 (z wezem przylaczeniowym

Srednica wewngtrzna:

R

Ceramiczna dachéwka antenowa

z uszczelka gumowa
Waga: ok. 5,0 kg
Kolor uszczelki gumowej:

czerwona, brazowa, antracyt

Dachéwka wentylacyjna
Waga: ok. 4,8 kg
Przekroj

wentylacyjny: ok. 20,0 cm?

Paleta: 50 szt.

Dachéwka solarna
Waga: ok. 5,1 kg
Srednica:  ok.60 mm

Akcesoria potaciowe

1 Dachéwki szczytowe lewa i prawa

2 Gasior podstawowy nr 1 lub nr 2

3 Gasior poczatkowy / koricowy
nr 1 lub nr 2 z ptytka

4 Tréjnik gasiora nr 1 lub nr 2

5 Dachoéwka wentylacyjna

6 Ceramiczny komplet odpowietrzajacy

7 Dachéwka solarna przejsciowka

REALIZACIJE

CZERWONA ANGOBA
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DACHY BAWARII

63-460 Nowe Skalmierzyce
Ocigz, ul. Ostrowska 50a

tel. 62/7353175
tel. 62/73545 14
fax: 62 /505 70 89

fax: 62/749 65 42 e-mail: dachybawarii@bogen.pl CAVUS 13
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